Klasa doktadnosci: 2 zgodnie zEN1434
Klasa srodowiskowa: C-1 zgodnie zEN1434
Klasa mechaniczna: M1

Klasa elektromagnetyczna: E2

Klasa ochrony: IP65

Temperatura otoczenia: 5 ... 55 °C
Wilgotnosci otoczenia: < 93 %

Temperatura cieczy: 0 °Cdo 150 °C
Cisnienie cieczy: <1,6 MPa

Spetnia normy: 89/336/EEC, EN50082-2, EN50081-2

Cisnienie atmosferyczne: 86 kPa do 106,7 kPa

UltradZzwiekowy przeptywomierz SDU-1 przeznaczony jest do pomiaru
natezenia przeptywu cieczy i przeksztatcenia go w impuls elektryczny.
Wraz z przelicznikiem, przeptywomierz ultradzwiekowy SDU-1 moze
by¢ stosowany do pomiaréw ciepta, chtodu oraz przeptywu. Znakomicie
sprawdza sie jako miernik llosci energii cieplnej w zaktadach, w fabrykach
oraz w jedno i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Standardowe impulsowanie:

DN (mm) 25 32 40 50 65 80 100
Qp (m3/h) 3,5 6,0 10,0 15,0 25,0 40,0 60,0
impulsowanie lI/imp 0,02 0,02 0,05 0,05 0,2 0,2 0,5
Specyfikacja techniczna:

DN (mm) 25 32 40 50 65 80 100

Qp (m3/h) 35 6,0 10,0 15,0 25,0 40,0 60,0

Qs (m3/h) 7,0 12,0 20,0 30,0 50,0 80,0 120,0

Qi (m3/h) montaz pionowy 0,035 0,06 0,1 0,15 0,25 04 0,6

dtugosc¢ zabudowy (mm) 260 260 300 270 300 350 350

Srednica przytacza gwint G11/4” | gwint G1 1/4” gwint G2 kotn. DN50 kotn. DN65 kotn. DN80 kotn. DN100

wodomierzy

ENBRA JEST PRODUCENTEM STANOWISK DO LEGALIZACJI:

przetwornikdw przeptywu
czujnikdw temperatury
przelicznikéw wskazujacych

ENBRA OFERUJE UStUGI W ZAKRESIE LEGALIZACJI:

wodomierzy
cieptomierzy
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ENBRA, spol. s r.o.
Durddakova 5,
613 00 Brno
Czech Republic

tel.:+420 545 321 203
fax:+420 545211 208
brno@enbra.cz
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Wytaczny reprezentant w Polsce:

ENBRA Polska Sp. z 0.0.
Ul Dojazdowa 4
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tel..+48 12 269 39 44
fax:+48 12 269 39 45
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ENBRA SUPERCAL 531

Cieptomierz uniwersalny, rozdzielny
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Co oferuje SUPERCAL 531 ?

Supercall 531 to najnowsza szwajcarska konstrukcja, w ktorej
zastosowano zaawansowang technologie i nowatorska modu-
towa budowe. Zadowoli najbardziej wymagajacego uzytko-
wnika dzigki: prostemu systemowi integracji, funkcjom tary-
fowym, uniwersalnemu systemowi przesytu danych.

Supercall 531 przeznaczony jest do pomiaru ciepta, chtodu
oraz przeptywu.

Wiasciwosci przelicznika:

Supercall 531 jest standardowo wyposazony w zlacze optyczne
wedlug EN 60870-5, stuzace do odczytu danychi programo-
wania cieplomierza. Moze by¢ wyposazony réwniez w dwa
wyjéciai dwa wejscia impulsowe. Przelicznik moze by¢ wypo-
sazony w dodatkowe moduly komunikacyjne: ztacze M-Bus
wg EN 1434, RS-232, RS-485, komunikacje radiowa w pasmie
433 MHz, GSM, dalsze dodatkowe wyjscia przekaznikowe i

Funkcje robocze:

W celu kontroli i zachowania bezpieczenstwa danych
Supercall 531 wykonuje systematyczne autotesty i wgrywa
wszelkie dane co godzine do pamieci EPROM. W przypadku
obnizenia napiecia zasilania automatycznie wszystkie dane
zostajg zabezpieczone w pamieci EPROM. W przypadku zaniku
zasilania z sieci dane z wej$¢ impulsowych sg gromadzone
jeszcze przez okres dwoch miesiecy. Supercal 531  posiada
warunki do budowy kompletnej sieci pomiarowej: przekaz sta-
néw pracy przez wyjscia tranzystorowe, informacje o warto-
$ciach granicznych lub progowych dla kontroli stanu pracy
instalacji, trzy programowalne funkcje taryfowe, aplikacje z
szerokimi mozliwoéciami programowymi do obstugi instalacji
solarnych i chtodzgcych.
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¢ Konstrukcja modutowa

e Zasilanie bateryjne lub sieciowe

* Mozliwo$¢ wyposazenia w dowolny przetwornik
przeplywu z wyjsciem impulsowym

* Cztery wyj$cia analogowe

* M-Bus zgodny z normg EN 1434

e Bateria o trwalosci 6 lat + rok lub 11 lat + 1 rok

e Funkcja taryfowania

* Dwie pamieci EPROM

e Zakres temperatur t: 2...200°C

e Zakres roznicy temperatur At: 3...150 K

* Impulsowanie w 1/imp. 1, 10, 100, 1000 lub 2.5, 25,

® 250, 2500

* Impulsowanie w imp./l1 w zakresie od 0.0001 do 9999.9

Dzieki wysokiej doktadnosci pomiaréw, szerokiemu spektrum
zdolnosci komunikacyjnych oraz elastycznosci w zbieraniu i
przechowywaniu danych Supercall 531 jest doskonalym mier-
nikiem do aplikacji w sieciach cieplnych i w zrédtach ciepta.
Jest réwniez dedykowany do zastosowania w przemys$le w
procesach technologicznych.

analogowe wyjscia 0-10V, 4-20 mA i 0-20 mA. Przy pomocy
moduléw zewnetrznych jest mozliwa komunikacja przez
Ethernet i LON. Wymiane lub uzupetnienie modutéw mozna
wykonac bez potrzeby ponownej legalizacji. Opisane wlasci-
woéci pozwalajg na aplikacje Supercala 531 do réznych syste-
moéw odczytu i sterowania. Cieptomierz mozna zasilaé z
baterii lub sieci 230V, oraz12 i 24V.

Komunikacja:

® M-Bus

e GSM

® Ztacze RS 232 i RS 485

e Radio w pasmie 433 MHz

e Wyjscia impulsowe z przekaznikiem
Mozliwoséci komunikacyjne przelicznika Supercal 531 pozwa-
lajg na polaczenie go z wszelkimi systemami sterowania i
odczytu. Wyjatkowa konstrukcja umozliwia obstuge przez
internet. Wykonanie nastaw oraz kontrola funkcjonowania

moga by¢ realizowane réwniez z ustanowieniem praw
dostepu dla poszczegdlnych uzytkownikéw.
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Przelicznik wskazujacy SUPERCAL 531 ma przejrzysty wy$wietlacz, na ktérym sg prezentowane kolejne ,,okna”

mieniowy suchobiezny R ; [
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wskazujace wartosci odczytywanych lub wyliczanych wartosci. o Max. stata temp. pracy Shalbls :
Okna” uszeregowane s3 w 8 grupach 130C Srednica praytacza | cal G Glij4 |61z |G2
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2. Wartoéci dla wybranych dni (mozliwe jest wybranie dwu dowolnych dni w roku) prézniowo z mozliwoscia Srednica nominaha B Dmg— [PPT s oty
3. Warto$ci miesieczne (pozwalaja na przeglad ostatnich 15 miesiecy) :;:;v:sr;?cvzvyztzdanq PO" |4rednica praytacea | cal 34 |Gl G1 G112
4. Wartoéci érednie (ostatnie 32 wartoéci z okresu uéredniania) e Stabilna, diugotrwata Diugosc zabudowy i o 1 o s 2
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1. Sekwenqa Serwisowa Srednica prytacza [ cal G114 | G112 |G2 G238
Dlugoscesbudowey. | mm  |260 260 260 |30
Opis charakterycujgcy ~ Symbole 3 Oznaczenie temperatur ~ Transmisja  Sygnalizacja Jed Ki ;
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sprawdzone]j przez lata opinii. Wieloletnia trwalo$¢ przetwornika
osiagana jest przez zastosowanie najwyzszej klasy materialéw. Nie-

zwykle staranna kontrola jakosci produkcji zapewnia niezawo-

soka klase metrologiczng. Dzigki specjalnym porozumieniom
Szwajcarsko — Unijnym , rzadzenia s3 wprowadzane na rynek na
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dnoé¢, ktora cenig najbardziej wymagajacy uzytkownicy.

Wskaznik wyboru Wyrdznienie miejsc

sekwenciji dziecietnych i, [ HVET30-NE
| bvp ‘ ap Dk dtirarm) masa | tvp ‘ ap (ny] i) masa |
Schematy wyswietlen: | L@ || o | o) | @i | _m o |
J290-0,6-MC 1] 15 110-G% 0,6 T 1 30-MC 15 S0 200 13
Poruszanie si¢ po poszczegélnych grupach wyswietleri nastepuje za pomocg dwu przyciskow 3530-1-MC it 15 |10-6% |6 25 65 |20 14
13590-1.5-NC 1.5 115 110-G% |06 40 i 225 1a
umieszczonych w centralnej czesci przelicznika. [3590-1.5-6L-0C e B e bes | leo o5 5
s . L. . | 5 | - | | |
Za pomocg przycisku mozna poruszac sie pomiedzy: [SoeU2 ol Fo LS o7 | igg 123 232 jf
1. poszczegdlnymi sekwencjami i podsekwencjami wyswietleri (wartoéci dla kolejnych 15130-NC 250 lzoo =0 51+
- ;s . - . . Eyp ap ot dtmrm} masa 400 |z50 400 75
miesiecy, warto$ci $rednich, warto$ci maksymalnych czy szczegétowego opisu btedu). ‘ | ey | mm St L o ' : |
. o . . . Y | -3, 5] . 514, -G51 1, 7 T 1
Ustawiony numer sekwencji sygnalizowany jest symbolem strzatki u dotu wyswietlacza. el SO T = . tvp @ | o dhimm) masa
J5130-6-31 14 i) 125 |260-G11% 2,9 | I _(m b mmo | (ko)
2. poszczegdlnymi wyswietleniami wybranej sekwencji lub podsekwencji. 35130-6-C & [z [e60c11 26 MP130-NC |15 0 |30 iz |
P isk tazy d b . acei sek ' Tub podsek .. - swietleni J5130-10-NC 10 |40 |300-G2 2,9 |15 50 |(200) 270 (300) 13 |
rzycis stuzy do wyboru interesujacej sekwencji lub podsekwencji (wejécie w wyswietlenia = = T =
sekwengcji sygnalizowane jest miganiem strzatki u dotu wy$wietlacza). MWN 130-NC |40 80 |300 (350) 21,5
L — . § . s . . e Max. stata temp. pracy do typ o DN i) masa | |60 100|360 (3509 R
Jednoczesne nacisnigcie obu przyciskéw powoduje powrét do pierwszego wyswietlenia w danej 1300 P- pracy ey | mm gl | ws1z0-NC
sekwencji. ) ) MWN130-HC 15 40 200 7.9 [ T = o ) e
e Srednica nominalna od DN15 15 50 200 |3, [ (mihy | mm gwint fa)
do DN300 75 65 z00 10,6 WS120-1-NC 1 |15 |165-G3% 1,9
e Przeptyw nominalny qp od 40 80 (200)225 13,3 WS120-1.5-NC |15 |15 |1es-G3 1,9
=] 100 250 15,6 W5120-1.5-G1-NC 1.5 | 190-G1 2ok
Typ czujnikéw Pt 500 (platynowe) komputerowo dobierane w par: 0.6m3/h do 600m3/h 100 125|250 18,1 | |wstzn-z.sne 25 20 |too61w |2t
y J Y Y ® Petna oferta konstrukgji: 150 150|300 40,1 WS120-3,5-NC 3.5 lzs  |ee0-G1w 2,9
Zakres pomiaru temperatur: 0 - 180°C, - jednostrumieniowe 250 200|350 51,1 W5120-6-G1%-NC B s |eenGiw |29
7 . : : - wielostrumieniowe 400 |2s0 |450 75,1 |ws120-6-MC & 32 |ee0-Gia 13,5 |
Elementy przytaczeniowe: ostony do zamontowania w rurociagu, érubowe = o Teo0 50| wsizntone o T =

Dtugo$¢ czujnikéw: 34, 84, 134, 174 mm,
Przewod podlaczeniowy w ostonie silikonowej o dlugosci 2m, opcjonalnie: 3m, 6m, lub 10m.

Zalecany sposob doboru dtugosci czujnikéw temperatury w zalezno$ci od $rednicy rurociagu:

Srednica nominalna rurociggu |[DN [mm [ 15-20 | 25-50{65-80 | 100-125 [ 150 | powyzej 200
Dlugos¢ czujnika L f[mm| 34 84 |134/84 134 |174/134 174

Cieptomierz mozna wyposazy¢ w szeroki asortyment czujnikéw temp. znajdujacych sie w ofercie firmy ENBRA

Poznanski ,Powogaz” to producent wodomierzy i przetwornikéw
przeplywu, tradycje dobrej jakoéci buduje od 80 lat. Fabryka pro-
dukuje szeroki asortyment przetwornikéw, od najmniejszych
jednostrumieniowych po wielostrumieniowe urzadzenia dn 300
typu MWN,

o nowoczesnej konstrukcji i precyzyjnej i stabilnej metrologii obstu-
gujace najbardziej obcigzone wezly cieplne. Wysoka jakos$¢ i bardzo
szeroki asortyment pozwalajg dobra¢ specjaliScie urzadzenie naj-
bardziej odpowiednie do przewidzianych warunkéw pracy.
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